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ixer Technology SRL stellt seit 1986 Rotoren und Statoren fir die Bauindustrie her.

MSeitdem haben wir eine breite Produktpalette entwickelt, um den Anforderungen
unserer Kunden an Langlebigkeit und Durchsatz gerecht zu werden.

Die Pumpen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 eignen sich fir alle Putze auf Gips-, Kalk, Zement,

Spachtelmassen, Klebstoffe und Endprodukte und kdnnen mit allen auf dem Markt

erhéltlichen Dreiphasenmaschinen verwendet werden.

Fir einphasige Maschinen empfehlen wir die Pumpen 13, 26, 30 und 32.

Verschiedene Rotorkopfen :

POBEBCOCRH HO

. Geschlitzt )
Geschlitzt  Bajonett Geschlitzt gebohrt erohrt ng?hrt Flach Quadratisch Quadratisch Sechseckig
gebohrt 310 einloch  zwei Lscher  gebohrt gebohrt

Material des Rotors :

H R spezielles Material C Stahlmaterial fir Standardleistung
mit hoher Festigkeit (nicht gipshaltig)

Drehung des Mischers :

k Drehrichtung
des Mischers

Unverzichtbar!

Code (Kat. C5):
3M07701000

ANTIGRIP

Um die Montage aller Rotor-
modelle zu erleichtern




DIE STANDARDMODELLE

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lénge (mm)

STATOR BOOSTER

3F00503200  3F00503201

L

STATOR GERADE

3F00502200

Dé6-3 langes Leben

STATOR BOOSTER

3F00503300  3F00503301

L=

D7-2,5
400
27
30

70
90
270

400
22
30

3
70
90

270

STATOR GERADE
3F00502300  3F00502302

MIXER® Technology

3F00502203

L=

ROTOR

7009049200 7009308000 @ 7009050100

T
al

Material HR HR C

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec

M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, | 41, Mai 4Job
Business, Mai 4O0ne Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

ROTOR

7009049400 7009309000 7009050300

Tes
@

Material HR HR C

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec

M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, | 41,
Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 40ne
Sirius Plus, Mai 4You Economy Business




MIXER

3

D8-2

STATOR BOOSTER STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C4) 3F00503400  3F00503401  3F00501701  3F00501703 Code (Kat. €C4) 7009029000 7009310000 7009050400

Mit Drehschutz - Lﬁj - L%; Mit Drehschutz - %
Typ D8-2

Rotorkopf
RPM 400

Durchfluss (L/Min.) 32 Material HR HR C
Maximaler Druck (bar) 30 X
Kann mit den folgenden
Kdrnung (mm) 3 Maschinen verwendet werden
SH = shore 70 Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec
M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, | 41, Koine 4
9 Stator 90 Imer, Mai 4Job Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You

Lénge (mm) 270 Economy Business

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00502400 3F00502401 Code (Kat. C4) 7009049500 7009305000 7009050800
Mit Drehschutz 2 L—%j Mit Drehschutz = %
RPM 400

Rotorkopf

Durchfluss (L/Min.) 40
Maximaler Druck (bar) 25 Material HR HR C
Kérnung (mm) 3

Kann mit den folgenden
SH = shore 70 Maschinen verwendet werden

@ Stator 90 Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister
MP 25, Kaleta 5, VEP VR 4, | 41, Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job

Lénge (mm) 270 Business, Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

MIXER® Technology www.mixersrl.com




DIE STANDARDMODELLE

Code (Kat. C4)
Mit Drehschutz

RPM

Flow-rate (L/min)
Max pressure (bar)
Grain size (mm)

SH = shore

Stator @

Length (mm)

MIXER

6

D6-3

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

STATOR GERADE ROTOR
3F00502500 3F00502501 Code (Kat. C4) 7009049600 7009306000 7002050900
L—#j Mit Drehschutz %
400
Rotorkopf
50
25 Material HR HR C
3 Kann mit den folgenden
70 Maschinen verwendet werden
90 Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeis-
ter MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, | 41, Mai 4Job Business, Mai 40ne
270 Sirius Plus, Mai 4You Economy Business
STATOR BOOSTER STATOR GERADE ROTOR
3F00503100 3F00503101 3F00502800 3F00502802 Code (Kat. C4) 7009006000 7009307000 7009006001
L%j L%; Mit Drehschutz i%
Dé-3/R6
Rotorkopf
400
22 Material HR HR @
30 .
Kann mit den folgenden
3 Maschinen verwendet werden
70 Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec
M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, | 41,
90 Koine 3 Imer, Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 40ne
270 Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

MIXER® Technology




STATOR GERADE

Code (Kat. C4) 3F00503000 3F00503001
Mit Drehschutz L§j
Typ D4-3 / D4-1/2
RPM 320(*)/400
Durchfluss (L/Min.) 10(*)/13
Maximaler Druck (bar) 30
Kérnung (mm) 3
SH = shore 70
@ Stator 90
Lénge (mm) 270
(*)Geschwindigkeit und Durchsatz mit einphasiger Maschine
STATOR GERADE
Code (Kat. C4) 3F00501300 3F00501301
Mit Drehschutz L_%j
Typ Dé-3 Slimline (230 V) /D4-2 (400 V)
RPM 320(*)/400
Durchfluss (L/Min.) 16(*)/20
Maximaler Druck (bar) 25
Kérnung (mm) 3
SH = shore 70
@ Stator 90
Lénge (mm) 270

(*)Geschwindigkeit und Durchsatz mit einphasiger Maschine

MIXER® Technology

ROTOR

Code (Kat. C4) 7009049700 7009108600 7009049800

Mit Drehschutz

Material HR HR HR

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec

Mono-Mix, Plus Mono,Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job Bu-
siness, Mai 40ne Sirius Plus

ROTOR

Code (Kat. C4) 7009012000 7009108300 7009011900 7009310100

ges
o0t

HR

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Material

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec

Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job
Business, Mai 40ne Sirius Plus

www.mixersrl.com




DIE STANDARDMODELLE

STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C4) 3F00502900 3F00502901 Code (Kat. C4) 7009012500 = 7009108400 7009310200 7009012600

Mit Drehschutz - L—%J Mit Drehschutz - - %
Typ D5-2,5 / Eco-Star
Rotorkopf
RPM 320(*)/400
HR HR HR HR

Durchfluss (L/Min.) 20(*)/25 Material

Maximaler Druck (bar) 20 .
Kann mit den folgenden
K&rnung (mm) 3 Maschinen verwendet werden
SH = shore 70 Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU 230V, M-Tec
Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayonet rotor), Mai 4Job Bu-
@ Stator %0 siness, Mai 40ne Sirius Plus
Ldange (mm) 270

(*)Geschwindigkeit und Durchsatz mit einphasiger Maschine

STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C4) 3F00510500 3F00510504 Code (Kat. C4) 7009009000 7009310300 7009108500

Mit Drehschutz - L_%j Mit Drehschutz - %
RPM 320(*)/400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 24(*)/30
HR HR HR

Maximaler Druck (bar) 25 Material
Kérnung (mm) 3
Kann mit den folgenden
SH = shore 60 Maschinen verwendet werden
@ Stator 90 Mixer Light/Sprinter, Mixpro 28, PFT G4 FU 230V, Ritmo XL FU

230V, M-Tec Mono-Mix, Plus Mono, Compact-Pro 25 (with bayo-
net rotor), Mai 4Job Business, Mai 40ne Sirius Plus

Ldange (mm) 270

(*)Geschwindigkeit und Durchsatz mit einphasiger Maschine

8 MIXER® Technology



MIXER
TAURUS

D5-2,5
D4 MV

STATOR BOOSTER STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00653000 3F00653100 3F00501200 3F00501201 3F00501210 Code (Kat. C4) 7009007000 7009007200
Mit Drehschutz - L_%J - L%J L#J Mit Drehschutz
Typ D5-2,5 / D4 MV
Rotorkopf

RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 24 Material HR C
Maximaler Druck (bar) 25

R Kann mit den folgenden
Kérnung (mm) 3 Maschinen verwendet werden
SH = shore 70 Plus Top / Standard / Classic, Mustang, Mixpro
& Stat %0 50, PFT G4, Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta

ator 5, VEP VR 6, | 41, Mai 4Job Business, Mai 40ne

Lénge (mm) 270 Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00500500 Code (Kat. C4) 7009013000
Mit Drehschutz = Mit Drehschutz
RPM 400

Rotorkopf

Durchfluss (L/Min.) 7
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR
Kérnung (mm) 2
SH = shore 70 Kann mit den folgenden

Maschinen verwendet werden

Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec M5,

@ Stator 90

Ldnge (mm) 270 Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Mai 4Job Business,
Mai 4One Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

MIXER® Technology www.mixersrl.com




DIE STANDARDMODELLE

STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C4) 3F00500801 3F00500818 3F00500813  Ref. (cat. C4) 7009008000 7009304000
Mit Drehschutz - L—%j - w“.h . = %

anti-rotation
Typ = Europe

Rotor
b Ay head model @
Durchfluss (L/Min.) 26
Maximaler Druck (bar) 25 Material used HR
Kérnung (mm) 3

Kann mit den folgenden
SH = shore 70 60 Maschinen verwendet werden
O Stator 90 Plus Top / Standard / Classic, Mixpro 50, PFT G4, Maltec
L& M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6, Koine 3 Imer,
dnge (mm) 270

Koine 4 Imer, Mai 4Job Business, Mai 40ne Sirius Plus, Mai
4You Economy Business

STATOR BOOSTER STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00500712 3F00500710 3F00500700 3F00500708 Code (Kat. C4) 7009005000 7009005200
Mit Drehschutz - L%j - L%J Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 23
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR C
Kérnung (mm) 3 Kann mit den folgenden
SH = shore 70 Maschinen verwendet werden
o Stator %0 Plus Top / Stondqrd / Classic, Mixpro 50, PFT G4,
Maltec M5, Putzmeister MP 25, Kaleta 5, VEP VR 6,
Lénge (mm) 270 Mai 4Job Business, Mai 40ne Sirius Plus, Mai 4You

Economy Business

10 MIXER® Technology



STATOR MIT STATOR STATOR STATOR ROTOR
SCHNITTEN GERADE EINSTELLBAR SPANNER

Code (Kat. C4) 3F00503600  3F00501000  3FO0501005 EUC21311  Code (Kat. C4) 7009011000 7009301000 7009011200

Mit Drehschutz - - Mit Drehschutz - %
Typ D8-1,5 -

Rotorkopf
RPM 400 R

Durchfluss (L/Min.) 35 - Material HR HR C
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 20 20 N
Kann mit den folgenden

Kérnung (mm) 3 Maschinen verwendet werden
SH = shore 70 - CP 30/40, PFT ZP3, M-Tec P 15/20, Swing L, Plus Top -

Standard, PFT G4, M5 Maltech, | 41 Fassa, Koine 3 Imer,
9 Stator 20 Koine 4 Imer, Koine 35 Imer, Mai 4Job Business, Mai
Lénge (mm) 270 i 40ne Sirius Plus, Mai 4You Economy Business

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00529700 Code (Kat. C4) 7009107300
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 35
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR
Kérnung (mm) 3
SH = shore 70 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden
O Stator 90
Europro 24P, MPE 300
Lédnge (mm) 270

MIXER® Technology www.mixersrl.com




DIE STANDARDMODELLE

STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00529400 Code (Kat. C4) 7009107300
Mit Drehschutz D8-1,5 Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 85
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30 Material HR
Kérnung (mm) 6
SH = shore 60 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden
9 Stator 90
Compact-Pro 30, 35, 40
Ldange (mm) 270

MAP

7

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00502313 Code (Kat. C4) 7009049406
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 27
Maximaler Druck (bar) 40 Material HR
Kérnung (mm) 3
SH = shore 70 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden
@ Statol 90
ater Compact-Pro 30, 35, 40
Ldange (mm) 270

12 MIXER® Technology



Code (Kat. C4)

Rotorkopf

Material

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lénge (mm)

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Code (Kat. C4)

Rotorkopf

Material

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lénge (mm)

STATOR

GERADE ROTOR
3F00600300 7009500300
HR

400
10
15
2
60
50

100

% soro e
3F00600400 7009500400 3F00600500 3F00528000 7009501100
> 0
HR
400 400
10 10
15 30
2 2
60 70
50 50
135 210

MIXER® Technology

STATOR
GERADE

3F00528001

ROTOR

7002002600

@

HR
B4-1,5L
400

10
15

70
50
160

RitmoM / L

STATOR

GERADE ROTOR

7002003200

@

HR

3F00528200

B4-2L
400
10
30

70
50
210

Putzmeister MP 10, 12, 15, PC 830,
Ritmo L

ROTOR
7009003500 7009500900 7009500500
H33,5
HR HR INOX

www.mixersrl.com
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DIE SONDERMODELLE

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lénge (mm)

STATOR GERADE

3F00529000

400

20

70
40

170

STATOR GERADE

3F00529200

N13 S - MK20
400
10
30
2
70
50
210

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Material

ROTOR

7009107000

@

HR

Kann mit den folgenden

Maschinen verwendet werden

Polymair

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Material

ROTOR

7009107100

@

HR

Kann mit den folgenden

Maschinen verwendet werden

Europro 8P, PC8, Kosner MK20

MIXER® Technology



STATOR STATOR MIT STATOR

GERADE SCHNITTEN SPANNER ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00529201 3F00528900 EUC21265 Code (Kat. C4) 7009107800
Mit Drehschutz - - Mit Drehschutz
Typ N13 S - MK20 -

Rotorkopf
RPM 400 -
Durchfluss (L/Min.) 10 - Material HR
Maximaler Druck (bar) 20 von 10 bis 30
Kérnung (mm) 2 B Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

SH = shore 60

Europro 4P, Mixpro 14, CP 10 & 15, Optimix 30,

O Stator 50 - PC 830, Putzmeister MP 10, 12, 15,

. Compact-Pro Joint 10, Kosner MK20
Lédnge (mm) 210

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00529300 Code (Kat. C4) 7009107200
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 9
Maximaler Druck (bar) 40 Material HR
Kérnung (mm) 2
SH = shore 70 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden
@ Stato 60
ater Europro 14P
Lédnge (mm) 265

MIXER® Technology www.mixersrl.com




DIE SONDERMODELLE

KOSNER
MK140

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00660400 3F00660300 Code (Kat. C4) 7009501500
Mit Drehschutz = Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 21
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR
Kérnung (mm) 3]
SH = shore 70 80 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden
2 Stator = Kosner MK30, Kosner MK40, Kosner MK 140, Kosner MK50
Lédnge (mm) 260

E____>
STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00660100 3F00660200 Code (Kat. C4) 7009501400
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 35
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR
Kérnung (mm) 3
SH = shore 70 80 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

@ Stator 82,5

Kosner MK80, Kosner MK60
Lédnge (mm) 285

16 MIXER® Technology



STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C4) 3F00651100 Code (Kat. C4) 7009251100
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz

RPM 400

Durchfluss (L/Min.) 19 Rotorkopf \%
Maximaler Druck (bar)

Kérnung (mm) 2 Material C

SH = shore 70

O Stator 80 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Lédnge (mm) 259

PC 830 )

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00591000 Code (Kat. C4) 7009401000
Mit Drehschutz = Mit Drehschutz
RPM 400 (R
Rotorkopf ‘@
Durchfluss (L/Min.) 12
Maximaler Druck (bar) 40 Material HR
Kérnung (mm) 3
SH = shore 70 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden
O Stato 50
r PlastCoat PC 830, PlastCoat PC 430
Ldnge (mm) 135

MIXER® Technology www.mixersrl.com




DIE SONDERMODELLE

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00592000 Code (Kat. C4) 7009402000
Mit Drehschutz = Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 20 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) 25
Kérnung (mm) 3 Material HR
SH = shore 70
Linge (mm) 270 Maschinen verwendet werden

PlastCoat PC 25E, PlastCoat PC 35E

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00520000 Code (Kat. C4) 7009400000
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 22
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR
Kérnung (mm) 3
SH = shore 70 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

@ Stat 90

aer PlastCoat PC 25E, PlastCoat PC 35E
Lénge (mm) 270

18 MIXER® Technology



W

20/1,5

STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00593000 Code (Kat. C4) 7009403000
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 35 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) 20
Kérnung (mm) 3 Material HR
SH = shore 70

O Stator ) Kann mit den folgenden

Maschinen verwendet werden
Lédnge (mm) 270

PlastCoat PC 25E, PlastCoat PC 35E

STATOR MIT SCHNITTEN ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00500300 Code (Kat. C4) 7009003600
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 33 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 20
Kérnung (mm) 4 Material HR
SH = shore 70

Maschinen verwendet werden

Lédnge (mm) 350

SPG Baumaschinen - Putzmeister S5

MIXER® Technology www.mixersrl.com




DIE SONDERMODELLE

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00508100 Code (Kat. C7) 7009024001
Mit Drehschutz Lﬁ Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 22 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) 30 25x25xh 38
Kérnung (mm) 4 Material HR
SH = shore 70

Kann mit den folgenden
@ Stator 101 Maschinen verwendet werden

Lange (mm) 374 Mai 440 HD

|

MIXER

MPSL

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00508001 Code (Kat. C7) 7009020000
Mit Drehschutz Lj Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 40 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) 30 25 x 25 x h 40
Kérnung (mm) 7 Material HR
SH = shore 70

Kann mit den folgenden
O Stator 101 Maschinen verwendet werden

Lange (mm) 374 Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD

20 MIXER® Technology



STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C7) 3F00507001 Code (Kat. C7) 7009021001
Mit Drehschutz Lj Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 60 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) 30 25x25xh 40
Kérnung (mm) 7 Material HR
SH = shore 70 X
Kann mit den folgenden
O Stator 101 Maschinen verwendet werden

Lange (mm) 535 Mai 440 GE, Mai 440 NT, Mai 440 HD

MIXER

MPA40

49/15

STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C7) 3F00600000 Code (Kat. C7) 7009500000

Mit Drehschutz Lj Mit Drehschutz
Typ 49/15
RPM 400 Rotorkopf @

Durchfluss (L/Min.) 250 38 x 38 x h 40
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR
K&érnung (mm) 8

SH = shore 60

@ Stator 166

Ldange (mm) 455

MIXER® Technology www.mixersrl.com




DIE HOCHDRUCKMODELLE

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Koérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lénge (mm)

STATOR GERADE
3F00529800 3F00529801
400
10
100 80
2
70 60
50
310

STATOR GERADE

3F00529100

400
10

140

80
50
310

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Material

ROTOR

7009107500

@

HR

Kann mit den folgenden

Maschinen verwendet werden

Jetpro 80, Flatspray 10

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Material

CHROMED ROTOR

7009107700

@

HR

Kann mit den folgenden

Maschinen verwendet werden

Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20
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Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Ldange (mm)

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Ldange (mm)

STATOR GERADE

3F00503011

400
13
160

80
70
408

L1

STATOR BOOSTER STATOR GERADE

3F00529500 3F00529900
400
21
160 140
3
80
90
450

MIXER® Technology

CHROMED ROTOR

Code (Kat. C4) 7009050200

Mit Drehschutz

Rotorkopf @

Material C

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Jetpro 120, Jetbag 130, Flatspray 30

CHROMED ROTOR

Code (Kat. C4) 7009107600
Mit Drehschutz

Rotorkopf @
Material C

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Jetpro 160, Jetbag 160

www.mixersrl.com
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»
) )
)j\
2
BOOSTER STATOR STATOR GERADE CHROMED ROTOR
Code (Kat. C4) 3F00560600 3F00560300 Code (Kat. C4) 7009106900
Mit Drehschutz - = Mit Drehschutz
RPM 400 @
Rotorkopf
Durchfluss (L/Min.) 13
Maximaler Druck (bar) 140 Material C
Kérnung (mm) 3
SH = shore 80
@ Stator 70
Ldange (mm) 408

MIXER g
HP 30
4N13S I}
Kabm 6% STATOR GERADE CHROMED ROTOR

Code (Kat. C4) 3F00528100 Code (Kat. C4) 7009002800
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
Typ AN13S - Ksbra 690
Rotorkopf
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 10 Material HR
Maximaler Druck (bar) 150
K&rnung (mm) 2 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden
SH = shore 70
Ksbra 690
O Stator 50
Ldange (mm) 408
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Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

Code (Kat. C4)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

STATOR GERADE ROTOR

3F00560700 Code (Kat. C4) 7009109100

Mit Drehschutz

400
Rotorkopf
10

150 Material HR

70
60
411

STATOR GERADE ROTOR

3F00520000 Code (Kat. C4) 7009023000

Mit Drehschutz

400

24 Rotorkopf @
150

3 Material HR

70 .

Kann mit den folgenden

101 Maschinen verwendet werden
535 Mai 4Spark

MIXER® Technology www.mixersrl.com
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STATOR WITH SLITS ROTOR

Code (Kat. C7) 3F00506300 Code (Kat. C7) 7009009200
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 320(*)/400

Rotorkopf @
Durchfluss (L/Min.) 48(%)/60 -
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30 Material
Kérnung (mm) 7

Kann mit den folgenden
SH = shore 60 Maschinen verwendet werden

O Stator 101 SP 5 Putzmeister

Lange (mm) 265

(*)Geschwindigkeit und Durchsatz mit einphasiger Maschine

STATOR MIT STATOR STATOR STATOR ROTOR

SCHNITTEN EINSTELLBAR GERADE SPANNER
Code (Kat. C7) 3F00501400 3F00501403  3F00501402 EUC20766 Code (Kat. C7) 7009108000
Mit Drehschutz - - Lﬁ - Mit Drehschutz
Typ 26 - MAP 10 -
RPM 400 - Rotorkopf @
Durchfluss (L/Min.) 60 - 59
Maximaler Druck (bar) von 0 bis 20 20 - Material HR
Kérnung (mm) 7 -

Kann mit den folgenden

SH = shore 60 - Maschinen verwendet werden
@ Stator 101 - Compact-Pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11,

Lancy PH 9, Bunker S28R, Cura 3900

Lédnge (mm) 535
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STATOR STATOR STATOR

EINSTELLBAR MIT SCHNITTEN GERADE ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00503900 3F00503800 3F00505100 Code (Kat. C7) 7009008800
Mit Drehschutz - - Lﬁ Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 110 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30 20 59
Kérnung (mm) 6 Material HR
SH = shore 60

Kann mit den folgenden
O Stator 101 Maschinen verwendet werden

Ldange (mm) 535 Compact-Pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH
9, Bunker S28R, Cura 3900, Optimix 20 (5,5)

STATOR MIT STATOR STATOR STATOR
SCHNITTEN EINSTELLBAR GERADE SPANNER

Code (Kat. C7) 3F00506400  3F00506200  3F00506500 3F00506600 EUC20766 Code (Kat. C7) 7009009300

Mit Drehschutz - - Lﬁ - - Mit Drehschutz
Typ 2L6+++ =
RPM 400 = Rotorkopf %

ROTOR

Durchfluss (L/Min.) 110 - & 59
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30 20 - Material HR
Kérnung (mm) 7 )
Kann mit den folgenden

SH = shore 40 - Maschinen verwendet werden
@ Stator 101 ) Compact-Pro 60, Putzmeister

SP 5 &SP 11, Lancy PH 9, Bun-
Léange (mm) 535 - ker S28R, Cura 3900, Optimix

20 (5,5), Ster 120 Imer, Pres-
tige Imer, S5 EVIM Putzmeister,

SP11 LMR Putzmeister
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—— -
53
= B

A2

el 2

E>) 2

o8

> =
5= 3
STATOR EINSTELLBAR STATOR GERADE ROTOR

Code (Kat. C7) 3F00520210 3F00520205 Code (Kat. C7) 7009017000
Mit Drehschutz = Lﬁ Mit Drehschutz
Typ - 50/7/R
RPM 400 Rotorkopf @
Durchfluss (L/Min.) 60
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30 30 Material HR
Kérnung (mm) 8
SH = shore 70
@ Stator 101
Lédnge (mm) 535

MIXER

JUMBO

STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00505800 Code (Kat. C7) 7009009400
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 110 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30
Kérnung (mm) 7 Material HR
SH = shore 60

O Stator 101 Kann mit den folgenden
535 Maschinen verwendet werden

Lédnge (mm)

Jetpro 100, Jetmix 100, Flatmix 100, Flatspray 20

28 MIXER® Technology



MIXER

VIPER DX
KURZ

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00522100 3F00522500 3F00522600  Code (Kat. C7) 7009043000 7009043900 7009044300
Mit Drehschutz Lﬁ Lﬁ Lﬁ Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 55 Rotorkopf @ @ @
Maximaler Druck (bar) 20 15 25x25xh 40
K&érnung (mm) 7 Material HR HR HR
SH = shore 70 60

Kann mit den folgenden
O Stator 101 114 Maschinen verwendet werden

Lénge (mm) 265 M-Tec M300 Remix

MAP 8 MAP 8
STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00522200 3F00522201 Code (Kat. C7) 7009043700 7009044200 7009043500
Mit Drehschutz Lﬁ - Mit Drehschutz
RPM 400
-
Durchfluss (L/Min.) 55 Rotorkopf w
Maximaler Druck (bar) 20
Kérnung (mm) 7 Material HR HR HR
SH = shore 70 .
Kann mit den folgenden

O Stator 101 Maschinen verwendet werden
Lénge (mm) 265 Mixer Optimix

Compact-Pro 60 20
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MIXER

VIPER DX

LANG
2188 / Megastar

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00520806 3F00520804 Code (Kat. C7) 7009015000
Mit Drehschutz Lﬁ Lﬁ Mit Drehschutz
Typ 2188 / Megastar
RPM 400 Rotorkopf @
Durchfluss (L/Min.) 55
Maximaler Druck (bar) 30 Material HR
Kérnung (mm) 7

Kann mit den folgenden
SH = shore 70 Maschinen verwendet werden

@ Stator 101 114 Compact-Pro 60, Putzmeister SP 5 & SP 11, Lancy PH 9,

Bunker S28R, Cura 3900

Lédnge (mm) 535

MIXER

VIPER SX
LANG

|

STATOR GERADE ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00520808 3F00520807 Code (Kat. C7) 7009015903 7009015905 7009015904
Mit Drehschutz Lﬁ Lﬁ Mit Drehschutz
RPM 400
-
Durchfluss (L/Min.) 55 Rotorkopf ‘
Maximaler Druck (bar) 30
Kérnung (mm) 7 Material HR HR HR
SH = shore 70

Kann mit den folgenden
O Stator 101 114 Maschinen verwendet werden
Lange (mm) 535 _ Mixer Optimix
20
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Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
K&érnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Ldange (mm)

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Ldange (mm)

STATOR EINSTELLBAR

3F00600900

R7-1,5
400
60
von 10 bis 20
8
70
114

270

STATOR EINSTELLBAR

3F00529600

400
320
von 10 bis 30
8
60
125
500

MIXER® Technology

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Material

ROTOR

7009500200 7009310500

Tes
al

HR HR

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

PFT G4, PFT Ritmo, PTF Swing L, PFT ZP3, Duomix

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

Rotorkopf

Material

ROTOR

7009107400

#

HR

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Compact-Pro 60
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MIXER
BORA
50-7R
KURZ
15/14UU

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
K&rnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

STATOR EINSTELLBAR

3F00600200

15/14UU
400
60
von 10 bis 20
8
70
125
270

STATOR EINSTELLBAR

3F00520202

400
60
von 10 bis 30
8
70
125
535

ROTOR

Code (Kat. C7) 7009500200 7009310500 7009017200

Mit Drehschutz - %

Material HR HR C

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

M-Tec M300 - Duomix

ROTOR

Code (Kat. C7) 7009017000

Mit Drehschutz

Rotorkopf @

Material HR

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

M-Tec P50, M-Tec Silomischpumpe (SMP)
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Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

STATOR EINSTELLBAR

3F00520500

400
80
von 10 bis 30
8
70
125

270

STATOR EINSTELLBAR

3F00520505

400
80
von 10 bis 30
8
70
125
535

MIXER® Technology

ROTOR
Code (Kat. C7) 7009105700
Mit Drehschutz
Rotorkopf @
Material HR
ROTOR
Code (Kat. C7) 7009105800
Mit Drehschutz
Rotorkopf @
Material HR

www.mixersrl.com
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B

STATOR GERADE STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00520408 3F00520418 Code (Kat. C7) 7009105301 7009105400
Mit Drehschutz = = Mit Drehschutz
Typ U356 short
RPM 400 Rotorkopf @ @
Durchfluss (L/Min.) 140
Maximaler Druck (bar) 30 von 10 bis 30 Material HR HR
Kérnung (mm) 8
SH = shore 70
@ Stator 125
Lénge (mm) 270
(1] O | l I
U356/Uni-star 3
STATOR GERADE STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00520405 3F00520415 Code (Kat. C7) 7009105201 7009105500 7009105205
Mit Drehschutz - - Mit Drehschutz
Typ U356 / Uni-star 3
)
RPM 400 Rotorkopf w
Durchfluss (L/Min.) 140
Maximaler Druck (bar) 30 von 10 bis 30 Material HR HR HR
Kérnung (mm) 8
SH = shore 70 Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

@ Stator 125 T

M-Tec Silomischpumpe (SMP)
Lédnge (mm) 535
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%

STATOR GERADE STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00501902 3F00501903 Code (Kat. C7) 7009106000 7009106600
Mit Drehschutz Lj - Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 320 Rotorkopf @ @
Maximaler Druck (bar) 25
Kérnung (mm) 8 Material HR
SH = shore 60

Kann mit den folgenden
@ Stator 125 Maschinen verwendet werden

Lange (mm) 666 SP 11 BHF

STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00551000 Code (Kat. C7) 7009501300
Mit Drehschutz - Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 240 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) 20
Kérnung (mm) 8 Material HR
SH = shore 60
O Stator 125 Kann mit den folgenden

Maschinen verwendet werden

Lange (mm) 666 .
Putzmeister SP25 DQR
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MIXER
OSCAR

STATOR EINSTELLBAR ROTOR

Code (Kat. C7) 3F00504000 Code (Kat. C7) 7009028000
Mit Drehschutz Lﬁ Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 240 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30
Kérnung (mm) 8 Material HR
SH = shore 70

Kann mit den folgenden
O Stator 145 Maschinen verwendet werden
Lange (mm) 497 M-Tec Silomischpumpe (SMP)

MIXER

BIG
FOOT

STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00509400 Code (Kat. C7) 7009031000
Mit Drehschutz Lﬁ Mit Drehschutz
RPM 400
Durchfluss (L/Min.) 300 Rotorkopf @
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30
Kérnung (mm) 9 Material HR
SH = shore 70
O Stator 145
Lédnge (mm) 497
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MIXER 2
ESTRICH

=

STAR

STATOR EINSTELLBAR ROTOR

Code (Kat. C7) 3F00520600 Code (Kat. C7) 7009016000
Mit Drehschutz Lﬁ Mit Drehschutz
Typ Estrich star
RPM 400 Rotorkopf @
Durchfluss (L/Min.) 200
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 25 Material HR
Kérnung (mm) 9

Kann mit den folgenden
SH = shore 70 Maschinen verwendet werden
@ Stator 145 M-Tec Silomischpumpe (SMP)
Lénge (mm) 497

STATOR EINSTELLBAR ROTOR
Code (Kat. C7) 3F00509300 Code (Kat. C7) 7009027000
Mit Drehschutz Lﬁ Mit Drehschutz
Typ Betonstar 2
RPM 400 Rotorkopf @
Durchfluss (L/Min.) 300
Maximaler Druck (bar) von 10 bis 30 Material HR
Kérnung (mm) 8
SH = shore 60
@ Stator 145
Léange (mm) 497
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STATOR GERADE

Code (Kat. C7) 3F00508400

L5

Mit Drehschutz

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
K&érnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Ldange (mm) 535

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

STATOR
GERADE

30

3F00520900

s

STATOR EINSTELLBAR ROTOR
3F00563500 3F00508300 3F00563000 = Code (Kat. C7) 7009200000 7009200100
Lﬁ Mit Drehschutz
400
326 Rotorkopf @
von 10 bis 30
10 Material HR HR
60 Lange (mm) 620 750
145
666 535 666
STATOR STATOR
EINSTELLBAR GERADE ROTOR
3F00520901 3F00520910 Code (Kat. C7) 7009054000
Mit Drehschutz

1,57

400 Rotorkopf @

300 52,5xh 59

30 Material HR
8
50
159

550
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Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lange (mm)

Code (Kat. C7)

Mit Drehschutz

Typ

RPM

Durchfluss (L/Min.)
Maximaler Druck (bar)
Kérnung (mm)

SH = shore

@ Stator

Lédnge (mm)

3F00601100
1,518
400
470
von 10 bis 30
14
60
190
650
q ———
1 ;
I g
N
‘ 1
o8 '/J;
)
o
b ls
|
A
N
S j‘i%

STATOR EINSTELLBAR

3F00600100

218
400
450

/i ;= T

g

&
o P I e

2 IR TS

.

STATOR EINSTELLBAR

von 10 bis 30

14
60
190
650

MIXER® Technology

STATOR GERADE

3F00601300

L

218
400
450
30
14
60
190
650

ROTOR
Code (Kat. C7) 7009210000
Mit Drehschutz
[ ]
Rotorkopf
59 x 59 x h 50
Material HR

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Putzmeister S8

ROTOR
Code (Kat. C7) 7009500100 7009500700
Mit Drehschutz
Typ = 218

L]

Rotorkopf

49 x h 52 59 x 59 x h 50
Material HR HR

Kann mit den folgenden
Maschinen verwendet werden

Putzmeister SP 20 DHF
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Allgemeine

Verkaufsbedingungen

Diese Allgemeinen lieferbedingungen
gelten und sind integraler Bestandteil
jedes liefer- und Verkaufsvertrags, der
zwischen Mixer Technology S.r.|. mit
Sitz in Torri di Quartesolo (VI Via dei
Carabinieri Nr. 44/45, Steuernr.
und MwSINr. 03725830248 Hers-
feller von Baumaschinen und exklu-
siver Vertriebspartner fur ltalien der
Marke EUROMAIRR, im Folgenden
entsprechend auch nur «lieferant»
und «Kéufer» genannt. Der Lieferant
und der K&ufer werden auch gemein-
sam die ,Parteien” genannt

Unter der Voraussetzung,

dass der lieferant ein Unternehmen
nach italienischem Recht ist, das

im GrofBhandel mit Maschinen,
Geraten, technischen Artikeln und
Baumaterialien, Waren, die sowohl
in ltalien als auch im Ausland verkauft
werden und im Folgenden als ,Pro-
dukte” oder ,Materialien” bezeichnet
werden, gemaf3 dem Katalog und/
oder den Produkten, die auf unserer
Website www.mixersrl.com eingese-
hen werden konnen, die einen
integralen Bestandteil davon darstellt
(Anh. A):

dass der Kaufer daran interessiert

ist, die Produkte vom Lieferanten zu
kaufen:

dass der lieferant die oben genannte
Liefertatigkeit mit einer eigenen und
effizienten Organisation von Fahrzeu-
gen und Personen durchfihren wird
und erklart, dass er Gber aus-
reichende Planungs-, Produkfions- und
Organisationskapazitaten verfigt.
dass die Parteien eine Beziehung
der absoluten wirtschaftlichen und
finanziellen Unabhangigkeit aufrech-
terhalten und beabsichtigen, mit die-
sem Vertrag die Bedingungen fir die
lieferung der Materialien zu regeln.
All dies vorausgesetzt, einigen sich
die Parteien und vereinbaren das
Folgende:

1) Voraussetzungen:

Die Voraussetzungen und Anhdange
sind integraler und wesentlicher Bes-
tandteil dieses Abkommens.

2) Giiltige Vereinbarungen zwischen
den Parteien:

2.1 Diese Allgemeinen Geschdfts-
bedingungen gelten und sind inte-
graler Bestandteil aller vom Kaufer in
Auftrag gegebenen Bestellungen und
regeln die vertraglichen Beziehun-
gen zwischen den Parteien. Die
Anwendung anderer Bestimmungen
ist ausdricklich ausgeschlossen, und
Abweichungen oder Anderungen
dieses Verfrages sind nur giltig, wenn
sie zwischen den Parteien schriftlich
vereinbart wurden.

2.2 Die Angebote und/oder Kosten-
voranschlage des Anbieters sind
weder verbindlich noch bindend. Die
in den Kafalogen, Informationsblér
tern und Tarifen bereitgestellten
Informationen sind nur indikativ, da
sie von der Anbieterin geandert
werden kénnen; fir jeden einzelnen
Kauf ist daher auf die Angaben in
der Bestellung und deren Annahme
ZU verweisen.

3) Betreff:

Der Lieferant verpflichtet sich, seine
Produkte an den Kaufer zu liefern,
der sich seinerseits verpflichtet,

sie gemal den in diesem Verirag
festgelegten Bedingungen und
Bedingungen fir ihre Vermarktung
zu erwerben. Der lieferant haftet in
keinem Fall fur verspdtete oder nicht
erfolgte Lieferung, auBer im Falle von
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

4) Bestellungen und Auftragsbestdti-
gungen:

4.1 Die Bestellungen des Kaufers
mUssen die Bestellnummer, die ge-
naue Angabe der bestellfen VWaren
in Bezug auf den Produkicode, die
Menge, den Einheitspreis und den

MIXER® Technology

Cesamfpreis, die Zahlungsbedin-
gungen, den Ort und alle weiteren
Anweisungen fir die lieferung
enthalten. Der Llieferant haftet nicht
fur die Nichtlieferung, die sich aus
der unvollstandigen oder fehlerhaften
Ausfihrung der Bestellung durch den
Ké&ufer ergibt. Der in ltalien anscéssige
Kaufer muss zusdizlich zu seinen
persénlichen Daten den ,Empfénger-
code” fir die elekironische Rech-
nungsstellung angeben.

4.2 Die Bestellung gilt als vom
lieferanten angenommen, wenn

der Kaufer die Aufiragsbestatigung
erhalt. Der Kaufvertrag kommt mit
Annahme der Aufiragsbestatigung
durch den Kaufer oder in jedem Fall
nach Ablauf von drei Tagen nach
Absendung der Auftragsbestatigung
zustande, ohne dass der Kaufer iber
den Widerruf, die Stomierung oder
die Stornierung informiert.

5) Produkteigenschaften:

5.1 Der Kaufer bestatigt mit der
Formulierung der Bestellung, dass

er die technischen, funktionalen

und &sthetischen Eigenschaften der
bestellten Produkte geprift hat und sie
fur den Verwendungszweck geeignet
halt, fir den er sie direkt oder indirekt
bestimmt.

5.2 Nach ausdriicklicher schriftlicher
Zustimmung des Lieferanten, die als
wesentliche Bedingung anzusehen
ist, kann dem Verkauf eines Produkts
eine Vorfihrung vorausgehen; in
diesem Fall sind nur die Betreiber des
Lieferanten berechtigt, die Produkte
zu verwenden. Es liegt in der Ve-
rantwortung des Kéaufers, auf eigene
Kosten den Standort, die Mittel

und die Materialien zur Verfigung

zu stellen, die fir die Durchfihrung
der Demonstration erforderlich sind
(z. B. Stromversorgung, VWasser,

Luft, Farben, Beschichtungen usw.).
Wahrend der Demonstration muss
der Kaufer auch alle notwendigen
Vorkehrungen freffen, um die Si-
cherheit des Personals des Lieferanten
zu gewdhrleisten, das in diesem

Fall nicht fir Schaden an Personen
und/oder Sachen haftbar gemacht
werden kann.

6) Lieferung:

6.1 Soweit nicht anders angegeben,
ist die Lieferung frei Werk von Torri di
Quartesolo (VI) Via dei Carabinieri



Nr. 44/45. Mit der Ubergabe an
den Kaufer, den Frachtfihrer, den
Spediteur oder die mit dem Transport
beauftragte Person und in jedem Fall
ab dem Zeitpunkt, zu dem die Ma-
terialien dem Kaufer zur Verfigung
gestellt werden, geht das Risiko ihres
vollstandigen oder teilweisen Unter-
gangs auf den Kaufer iber.

6.2 Sofern nicht ausdriicklich etwas
anderes vereinbart ist, sind die Lie-
ferfristen nicht verbindlich und dienen
nur als Anhaltspunkt.

6.3 Verzdgerungen bei der Lieferung
begrinden fir den Kaufer kein Recht
auf Vertragsauflésung, Schadensersa-
tz und/oder Zinsen.

6.4 Im Falle der Nichtabho-

lung durch den Ké&ufer oder der
Unmaglichkeit der Lieferung der
Produkte, die nicht vom lieferanten zu
vertreten ist, ist der Kaufer verpflich-
fet, fur jede VWoche des lagers nach
den ersten 10 Tagen einen Betrag

in Hohe von 0,5% des Gesamtwerts
der nicht gelieferten Materialien als
Verzugsstrafe zu zahlen. Der Liefe-
rant ist berechtigt, die Materialien

so lange zu behalten, bis er vom
Ké&ufer die Entschadigung fur die
lagerung und Aufbewahrung der
selben erhalten hat. Dariber hinaus
kann er die Bestellung aufgrund von
Verschulden und Nichterfillung des
Kaufers gemah Artikel 1456 des
italienischen Zivilgesetzbuchs von
Rechts wegen auflésen.

7) Mitteilungen:

Bestellungen, Auftragsbestatigungen,
Transportdokumente, Rechnungen
werden zwischen den Partfeien in
Papierform (per Fax) oder in elek-
fronischer Form (per EMail) ausge-
fauscht. An den in lialien anséssigen
Ké&ufer werden die Rechnungen Gber
das von der Agentur der Einnahmen
verwaltete SDFSystem gesendet.

8) Preise und Zahlungsbedingungen:
Die Preise und Zahlungsbedingun-
gen sind in der Auftragsbestétigung
angegeben und auf jeder Rechnung

angegeben. Wenn die Auftragsbestd-

figung eine oder mehrere Zahlungen
vor der lieferung der Ware vorsieht,
berechtigt die Nichteinhaltung der
vereinbarten Fristen den Lieferanten,
die lieferung und/oder jede Tatigkeit

einzustellen, unbeschadet des Rechts
auf Schadensersatz.

9) Verspdtete oder nicht erfolgte
Zahlung von Lieferungen:

9.1 Die Zahlung ist auch bei verspa-
feter Ankunft der Materialien oder bei
feilweisen oder vollstandigen Bescha-
digungen oder Verlusten wéhrend
des Transports, die nicht vom Liefe-
ranten zu vertreten sind, in vollem
Umfang innerhalb der vereinbarten
Fristen fallig.

9.2 Im Falle eines Zahlungsverzugs
kann der lieferant jede weitere Lie-
ferung an den Kaufer aussetzen.

9.3 Die Nichtzahlung einer einzi-
gen Rechnung bei Falligkeit fihrt
zum Verfall des Kaufers von der

Frist gemaB Artikel 1186 des italie-
nischen Zivilgesetzbuches, mit der
Folge, dass auch alle anderen noch
nicht beglichenen Rechnungen sofort
fallig werden, auch wenn sie sich auf
mehrere Besfellungen beziehen.

9.4 Wenn der Kaufer in ein In-
solvenzverfahren, einschlieflich

eines Warnverfahrens oder eines
Verfahrens der unterstitzten Beile-
gung, verwickelt ist, zahlungsunféahig
geworden ist oder die Garantien, die
er gegeben hat, auf eigene Rech-
nung vermindert hat oder der Anbie-
ferin die verlangten Garantien nicht
gegeben hat, hat der lieferant das
Recht, Zahlungen sofort zu verlangen,
unabhéngig davon, ob die verein-
barte Frist zugunsten des Kaufers
war, und zwar gemab Art. 1186 des
italienischen Zivilgesetzbuches.

9.5 Die Nicht oder verspatete
Zahlung von mehr als 8 Werkto-
gen, auch einer einzigen lieferung,
kann zur Kindigung des Vertrages
gemaB Art. 1456 des italienischen
Zivilgesetzbuches fuhren. In jedem
Fall fihren alle Zahlungsverzégerun-
gen zur Zahlung von Verzugszinsen
gemab Gesetzesdekret 231/02,
zusatzlich zu dem gréBeren Schaden
und den eventuellen Kosten, die dem
Lieferanten entstehen.

10) Eigentumsvorbehalt:

10.1 Im Falle einer Rafenzahlung
und/oder Teilzahlung und/oder
eines Aufschubs behdlt sich der Liefe-
rant das Figentum an den gelieferten
Materialien gemaB Art. 1523 des

MIXER® Technology

italienischen Zivilgesetzbuches vor,
bis der Kaufer die letzte Rate des
Preises oder den Preis im Falle einer
aufgeschobenen Zahlung bezahlt
hat. Das Risiko tragt der Kaufer ab
dem Zeitpunkt der Lieferung.

10.2 Im Falle einer verspateten
Zahlung auch nur einer einzigen
Rate kann der lieferant den Verfrag
kindigen und alle vom Kaufer
bereits gezahlten Rafen werden als
Entschadigung gemah Art. 1526,
K. 2 Zivilgesetzb. Der lieferant ist
auch berechtigt, die Kosten fir die
Abholung der gelieferten Materialien
sowie fur Schaden, die sich aus
deren Verschlechterung ergeben, zu
ersfatten.

11) Streitigkeiten Gber Lieferungen
und Garantie:

11.1 Eventuelle Mangel an den Ver-
packungen oder Materialien missen
dem Frachtfihrer bei der Lieferung
direkt mitgeteilt werden, indem der
Lieferschein oder das Lieferschein-
dokument mit der Aufschrift ,unter
Vorbehalt angenommen” versehen
wird.

11.2 Eventuelle Mangel in den
gelieferten Materialien missen

dem lieferanten innerhalb von 8
Tagen nach lieferung schriftlich per
Einschreiben mit Ruckschein oder per
zertifizierter E-Mail gemeldet werden.
Eventuelle Mangel, die zum Zeitpunkt
der lieferung nicht tberprifbar sind,
mussen innerhalb von 8 Tagen nach
ihrer Entdeckung und in jedem Fall
nicht spater als ein Jahr nach dem
Datum der lieferung schriftlich per
Einschreiben mit Ruckschein oder per
zertifizierter E-Mail mitgeteilt werden.
11.3 Abweichungen in der Menge
der gelieferten Waren von der Bes-
tellung berechtigen nicht zur Vertrag-
sauflésung oder zur Aussetzung von
Zahlungen, sondem nur zur Integra-
fion der Lieferung mit den fehlenden
Waren.

11.4 Der Kéaufer verpflichtet sich, die
eventuell fehlerhaften Produkte nicht
zu verwenden.

11.5 Die Garantie des Lieferanten
auf die gelieferten Materialien gilt fur
12 Monate ab Lieferung unter der
Bedingung, dass sich die Materialien
in normalem Zustand befinden und
nach ordnungsgemdBer Kindigung
gemaf den unter 11.2 genannfen
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Modalitgten. Diese Garantie gilt nur
fir Méangel, die das Material fir den
vorgesehenen Verwendungszweck
ungeeignet machen oder den Wert
des Materials erheblich mindern.
11.6 Mangel oder Verschlechterun-
gen, die auf normalen Verschleif3,
einen Vorfall zuriickzufihren sind,
der nicht auf den Lieferanten zuriick-
zufihren ist, auf eine Anderung, die
von einer anderen Person als dem
Lieferanfen vorgenommen wurde,
auf die unsachgemébe Verwendung,
lagerung oder Behandlung der
Produkte, sind nicht von der Garantie

abgedeckt.

12) Riicksendung von Materialien:
12.1 AuBer in Ausnahmefallen mit
schrifflicher Annahme akzeptiert der
Lieferant keine Ricksendungen von
Materialien. Jeder Ricksendung

muss eine schriftliche Reklamation
des Kaufers vorausgehen und muss
vom lieferanten im Voraus schriftlich
genehmigt werden.

12.2 Die Versandkosten fir die
Ricksendung trégt der Kaufer.

12.3 Im Falle einer Ricksendung
behdlt sich der Lieferant die Priffung
der zurickgegebenen Materialien
vor, um die Anwendbarkeit der
Garantie gemal Punkt 11) zu Uber-
prifen; im Falle der Nichtanwend-
barkeit der oben genannten Garantie
werden die Materialien auf eigene
Kosten an den Kaufer zurickgesandt.

13) Vertragsabtretung:

Der Kéufer darf diesen Vertrag oder
einzelne lieferungen ohne schriffliche
Zustimmung des lieferanten nicht an
Dritte abtrefen.

14) Rucktritt:

14.1 Beide Parteien haben das
Recht, nach vorheriger schriftlicher
Mitteilung per Einschreiben mit
Ruckschein oder per E-Mail mit einer
Frist von mindestens drei Monaten
von diesem Vertrag zuriickzutrefen,
unbeschadet der Giltigkeit der Bes-
fimmungen dieses Vertrags fur bereits
gefatigte Bestellungen.

14.2 Der lieferant kann ohne Vo-
rankindigung zurickireten im Falle
von: - Einleitung einer Klage oder
eines Verfahrens zur Liquidation des
Lieferanten; - Unterbrechung oder

Aussetzung der Produktionstdtigkeit
des lieferanten; - Unterwerfung des
Lieferanten unter das Konkursver-
fahren; - schriffliche Mitteilung des
lieferanten, dass er nicht in der Lage
ist, seine Verpflichtungen in der in
diesem Vertrag oder in einzelnen
Bestellungen vorgesehenen Zeit und
Weise zu erfillen.

15) Ausdriickliche Kindigungsklau-
sel:

Gemdh und im Sinne von Artikel
1456 des italienischen Zivilge-
sefzbuches hat der Lieferant das
Recht, durch schriffliche Mitteilung
die Beendigung dieses Vertrags zu
erklaren, im Falle von: - Nichteinhal-
tung der Bedingungen gemaf Punkt
6.4 dieses Vertrags; - Nichteinhal-
tung und verspdtete Zahlung gemaf3
Punkt 9.5; - Einleitung einer Klage
oder eines Verfahrens zur Liquidation
des Kaufers; - Unterbrechung oder
Aussetzung der Produktionstdtigkeit
des Kéufers; - wenn die Bedingungen
gemdah Punkt 9.4 eintrefen; - in jedem
Fall einer schwerwiegenden Verlet-
zung durch den Kaufer.

16) Mitteilungen:

Alle Mitteilungen zwischen den Par-
feien gelfen als giltig, wenn sie die
angegebenen Adressen und Kontakt-
daten erreichen.

17) Anwendbares Recht:

Dieser Vertrag wird, soweit nicht
ausdriicklich vereinbart, nach italie-
nischem Recht ausgelegt und gere-
gelt, unter ausdriicklichem Ausschluss
der Bestimmungen des Wiener
Ubereinkommens von 1980 iiber
den internationalen Verkauf bewegli-
cher Sachen.

18) Streitigkeiten:

Aufer in den Féllen, in denen die
zwingende Zustandigkeit eines ande-
ren Gerichts gesetzlich vorgesehen
ist, ist fur die Beilegung aller Streitig-
keiten, die sich aus diesem Vertrag
ergeben und sich auf die Geschafts-
beziehungen, deren Begrindung,
Auslegung, Durchfihrung oder Been-
digung beziehen, ausschlieBlich das
Cericht von Vicenza zustandig.

19) Datenschutz:
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Der lieferant verarbeitet die Daten
des Kaufers in elektronischer und/
oder manueller Form nach den
Grundsatzen der RechtmaBigkeit und
Korrektheit und in Ubereinstimmung
mit der Verordnung EU/2016/679.
Die Daten kénnen von der Anbieterin
direkt oder iber Dritte, die ihr ver-
trauten Dienstleister (Banken, Kred-
finstitute, Versicherungsgesellschaften,
Verwaltungsgesellschaften fir Verwal-
tungs- und/oder IT-Dienstleistungen,
Inkassounternehmen usw.) in ihrer
Eigenschaft als Datenverarbeiter oder
Datenverarbeiter ausschlieBlich zur
Erfollung gesetzlicher Verpflichtungen,
einschlieBlich Buchhaltungs- und
Steverpflichten, sowie vertraglicher
Verpflichtungen verwendet werden.
In Anbetracht des Bestehens informo-
tischer Telematikverbindungen oder
der Korrespondenz mit den oben ge-
nannten Personen kénnen die Daten
ins Ausland Gbermittelt werden.

Das Recht des Kaufers, die in Art.

15 der EU-Verordnung 2016/679
vorgesehenen Rechte auf Zugang

zu personenbezogenen Daten und
die in den Art. 16, 17, 18, 21

der EU-Verordnung 2016/679
vorgesehenen Rechte in Bezug auf
Berichtigung, l6schung, Ubertragbar-
keit, Einschrénkung der Verarbeitung
und Widerspruchsrecht gemah Art.
12 der EU-Verordnung 2016/679
auszuiiben, bleibt unberihrt.
Erklérung gemdB und fur die Zwecke
des Art. 1341 des ifalienischen
Zivilgesetzbuches: Der Kaufer
erklart, die folgenden Bedingungen
ausdriicklich schriftlich zu geneh-
migen: 2.2) Anderungen und Mo-
difikationen; 3) Gegenstand; 5.2)
Haftungsbeschrénkung wahrend der
Demonstration; 6] lieferung; Q) vers-
patete oder nicht bezahlte Lieferung;
10) Eigentumsvorbehalt; 11) Streitig-
keiten Uber Lieferungen und Garantie;
12) Ricksendung von Materialien;
13) Vertragsabtretung; 14) Ruckiritt
18) Streitigkeiten.
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Fir weitere Informationen: ‘
°
www.mixersrl.com
1 . WIRD DIREKT VON UNSEREN HANDLERN VERTRIEBEN.
Fo'gen Sle uns GUF' Um das Sortiment zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen

und Preise ohne vorherige Ankiindigung zu é@ndern.
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